
バルブタイプブラインドリベット  サイズ追加!!

●ご好評を頂いておりますバルブタイプブラインド
   リベットシリーズにラインナップ追加。    
　より多くのアプリケーションにご検討頂けます。    
    

NSTB-H 丸  頭
リベットボディ：ステンレス（オーステナイト系）　マンドレル：ステンレス（オーステナイト系）

NSB 丸  頭
リベットボディ：スチール（炭素鋼）　マンドレル：スチール（炭素鋼）

NSTB-SUS316 丸  頭
リベットボディ：ステンレス（SUS316L）　マンドレル：ステンレス（SUS316）

下 穴 径
φ（mm） 引張強度 せん断強度

品 番 適正かしめ板厚
（mm）

寸　　法　（mm） 参考強度（kN）リベット径
Dφ（mm） L Hφ WφT

NSTB6-3H
NSTB6-4H

1.6～4.8
3.2～6.4

小箱入数
（本）

1,0004.9～5.1
10.7
12.3

9.6 1.5 3.2 5.10 4.60

芯抜け強度

0.804.8

下 穴 径
φ（mm） 引張強度 せん断強度

品 番 適正かしめ板厚
（mm）

寸　　法　（mm） 参考強度（kN）リベット径
Dφ（mm） L Hφ WφT

NSB6-3
NSB6-4

1.6～4.8
3.2～6.4

小箱入数
（本）

1,0004.9～5.1
10.7
12.3

9.6 1.5 3.2 3.20 3.05

芯抜け強度

0.804.8

下 穴 径
φ（mm） 引張強度 せん断強度

品 番 適正かしめ板厚
（mm）

寸　　法　（mm） 参考強度（kN）リベット径
Dφ（mm） L Hφ WφT

NSTB6-3 SUS316
NSTB6-4 SUS316

1.6～4.8
3.2～6.4

小箱入数
（本）

1,0004.9～5.1
10.7
12.6

9.5 1.4 3.2 5.80 5.50

芯抜け強度

0.804.8

受注生産品

受注生産品

受注生産品


